
POURQUOI LE GEOPLEAT ?  
•	 Média supérieur et technologie de pli

	 –	Très faible résistance au débit d'air, 		
		  résultant par des économies d'énergie 

	 –	Augmentation du média par filtre 		
		  comparable à un plissé 4" ou encore 		
		  un filtre à cartouche 12" 

	 –	Média à faible chute de pression et 		
		  durée de vie étendue tout en 			
		  augmentant sa capacité de capture 		
		  de la poussière

	 –	Débit maximum évalué à 625 fpm

	 –	Média robuste résistant aux coupures 	
		  et lésions. Il résiste également à 		
		  l'humidité et ne favorise pas la 		
		  croissance des microbes

	 –	Dépasse les exigeances de l'efficacité 	
		  LEED MERV 13 et est un composant 		
		  durable pour l'initiative LEED Green 		
		  Building 

•	 Filtre rigide compact & Structure légère		
 	 –	L'armature en plastique très résistante 	
		  est conçu pour ses dimensions 		
		  précises et est imperméable à 		
		  l'humidité

	 –	Manipulation facile, faibles coûts de 		
		  transport et utilise moins d'espace de 	
		  stockage

	 –	Pèse jusqu'à 75% moins qu'un filtre 		
		  concurrent de 12" 

	 –	GeoPleat ne s'enroulle ou ne cèdent 		
		  pas sous l'humidité de l'environnement 	
		  hostile des CVAC

	 –	Entièremnent incinérable

	 –	Parfait pour les espaces limités,  
		  les toits ou dans n'importe quel endroit 	
		  ou l'installation du filtre est souhaitée. 

GEOPLEAT®

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

•	MERV 11,13,14,15

•	Structure du filtre haute 	
	 capacité de 4" 

• Média synthétique à 		
	 gradient de double densité

•	Disponible type boitier ou 
avec rebords avec option de 
joint scellés suir les côtés.

•	Temperature Max - 150˚F

•	Idéal d'utilisation pour
	 –	Bureau et Commerce
	 –	Industrie et Distribution
	 –	Infrastructures 		
			  Gouvernementales et 	
			  Scolaires
	 –	Cabinets Médicaux              
			  Centres de vie assistée et 	
			  Hôpitaux
	 –	Hôtels and Aéroports
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DONNÉES DU PRODUIT

NO. DE PIÈCE À SIMPLE REBORD NO. DE PIÈCE MODÈLE DE BOITIER TAILLE
NOMINALE* 
(H" x L" x P")

TAILLE
ACTUELLE

(H" x L" x P") MERV 11 MERV 13 MERV 14 MERV 15 MERV 11 MERV 13 MERV 14 MERV 15

21605 
21609 
21606 
21611 
21607 
21608 
21610 
21612 

21613 
21617 
21614
21619 
21615
21616
21618 
21620

21621 
21625 
21622 
21627 
21623 
21624 
21626 
21628

728542 
728506 
728500 
728548 
728540 
728544 
728556 
728550

21629 
21633 
21630
21635
21631 
21632 
21634
21636

21637 
21641 
21638 
21643 
21639
21640
21642
21644

21645
21649 
21646 
21651
21647 
21648 
21650
21652

718542 
718506 
718500 
718548 
718540 
718544 
718556 
718550

24 x 12 x 4
20 x 16 x 4
20 x 20 x 4 
24 x 18 x 4
24 x 20 x 4
24 x 24 x 4
25 x 16 x 4
25 x 20 x 4

23 3/8 x 11 3/8 x 3 ¾ 
19 3/8 x 15 3/8 x 3 ¾ 
19 3/8 x 19 3/8 x 3 ¾ 
23 3/8 x 17 3/8 x 3 ¾ 
23 3/8 x 19 3/8 x 3 ¾ 
23 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾ 
24 3/8 x 15 3/8 x 3 ¾ 
24 3/8 x 19 3/8 x 3 ¾

* Contactez le Service à la Clientèle pour tailles et dimensions aditionnelles.

Ensemble de média 
durable qui résiste aux 
dégâts

Présenté avec un clip 2” 
conçu pour maintenir un 
pré-filtre optionel

Disponible en deux 
modèles de boite et 
structure à rebords simples

DONNÉES DE PERFORMANCES (24 x 24 x 4 - Type Boitier)

MERV

RÉSISTANCE INITIALE ("w.g.)
RÉSISTANCE 
FINALE ("w.g.)375 fpm 500 fpm 625 fpm

11
13
14
15

0.13
0.22
0.24
0.25

0.19
0.34
0.35
0.36

0.27
0.48
0.47
0.50

1.5
1.5
1.5
1.5

 

3.0 Performance du filtre
	 3.1	 Les filtres sont disponibles en MERV 11 pour faible efficacité, 
		  MERV 13 et MERV 14 pour efficacité moyenne, et 
		  MERV 15 pour haute efficacité conformément aux tests 		
		  standards ASHRAE 52.2.
	 3.2	 Pour la résistance initiale des filtres se référer à la charte des 		
		  Données de Performance ci-dessous.
	 3.3	 Les filtres peuvent supporter une température constante jusqu'à 		
		  150°F.
	 3.4	 Les filtres ont une résistance finale recommandée de 1.5" w.g.
	 3.5	��� Changer les filtres à faible résistance peut faire faire des 

économies dans les coûts d'exploitation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
1.0 Général
	 1.1	 Les filtres seront des® GeoPleat, filtre à air à mini-plis fabriqués 	
		  par le groupe Dafco Filtration.
 	 1.2	� Classifié Underwriters Laboratoires UL 900 et ULC-S111-13.
	 1.3	 Les filtres sont disponibles en profondeur nominale de 4".
	 1.4	 Les filtres sont fabriqués par une entreprise enregistrée ISO 		
		  9001.

2.0 Matériaux de fabrication des filtres
	 2.1 	 Le média est 100% synthétique, le media à gradient de double 	
			   densité ne favorise pas la croissance des microbes.
	 2.2 	� La structure est conçu avec du plastique résistant et 		

imperméable à l'humidité.
	 2.3 	��� L'ensemble du média adhère au plastique pour éviter les fuites 	

d'air.
	 2.4	��� Le filtre possède un séparateur de perles thermofusibles pour 

maintenir la stabilité de l'ensemble des plis et assurer une 
constance dans l'espace des plis pour un débit d'air optimum.

GEOPLEAT®

RÉSISTANCE INITIALE (24 x 24 x 4 – Type Boitier)

AIR FLOW RATE (fpm)
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EFFICACITÉ D'ÉLIMINATION MINIMUM (24 x 24 x 4 – Type Boitier)

PARTICLE SIZE (µm)
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Produits testés et destinés aux installations avec plis à orientation verticale. La première 
dimension du filtre correspond à la dimension verticale.
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