
POURQUOI LES TITAN FP ET 		
TITAN FP-S ? 

•	 Conception et filtration à la fine pointe 		
	 de la technologie

	 –	Filtre rigide avec structure en plastique 	
		  très résistant, entretoises en acier & 		
		  utilisation quasi complète des médias
	 –	Conception legère avec des poignées 	
		  intégrées brevetées
	 –	Procure des conditions maximales de 	
		  débit d'air

	 –	Débit d'air maximum de 625 fpm

	 –	La fabrication aérodynamique minimize  		
	 ou élimine les besoins pour la préfiltration

•	 Filtration supérieure dans un 			 
	 environnement aux conditions normales 	
	 à hostile

	 – Excelle dans les environnements à 		
		  100% d'humidité

	 – Pas d'entraves de performances lors 		
		  de l'exposition par intermitance à l'eau

	 – Excellente performance dans les 		
		  flux d'air turbulants ou dans les arrêts 	
		  à répétition des ventilateurs

	 – Conçu pour utilisation dans un 		
		  système de volume d'air constant et 		
		  variable

	 – Idéal pour climats secs & applications 	
		  marines

TITAN FP et TITAN FP-S

CARACTÉRISTIQUES
DU PRODUIT

•	MERV 11, 13, 14, 15 en 
média de fibre de verre ou 
synthétique

•	Média disponible en fibre 	
	 de verre humide ou densité 	
	 graduelle

•	Côtés joints scellent 		
	 disponibles

•	Temperature Max - 150˚F

•	Idéal d'utilisation pour
	 –	Désert/Installations 		
			  Marines
	 –	Commercial/Industriel
	 –	Infrastructures 		
			  Gouvernementales et 	
			  Scolaires
	 –	Écoles/Universitées
	 –	Aéroports
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TITAN FP et TITAN FP-S
TITAN FP – DONNÉES DE PERFORMANCE (24 x 24 x 12)

MÉDIA MERV

RÉSISTANCE INITIALE (poH2O)
RÉSISTANCE 

FINALE (poH2O)375 ppm 500 ppm 625 ppm

Fibre de 
verre

11 0.18 0.28 0.40 1.5
13 0.35 0.51 0.68 1.5
14 0.37 0.52 0.67 1.5
15 0.44 0.59 0.75 1.5

	
	 2.4	 La structure du filtre a des emplacements préformés pour les deux clips 	
		  du préfiltre et du filtre final afin de les attacher.
	 2.5	 La structure du filtre a des poignées préformées du côté de la sortie d'air  
		  pour assister lors de l'installation et réduire les chances de dégât du 		
		  média due à la manutention.

3.0  Performance du filtre

	 3.1	 Les filtres sont disponibles en MERV 11, 13, 14 or 15 conformément aux 	
		  tests standards ASHRAE 52.2.
	 3.2	 Pour la résistance initiale des filtres se référer à la charte des Données de 	
		  Performance ci-dessous.	
	 3.3	 Le filtre résister à une temperature continue jusqu'à 150°F
	 3.4	 Les filtres ont une résistance finale recommandée de 1.5" w.g.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
1.0 Général

	 1.1	 Les filtres sont des Aerostar®, filtres Titan FP fabriqués par le Groupe 		
		  Dafco Filtration.
	 1.2	 Les filtres sont disponibles en profondeur de 12" seulement.
	 1.3	 Classifié Underwriters Laboratoires UL 900.
	 1.4���	 Les filtres sont fabriqués par une entreprise enregistrée ISO 		

	 9001.

2.0 Matériaux de fabrication des filtres

	 2.1	 Le média est en fibre de verre ou synthétique à gradient de densité avec 	
		  un adhésif ou une ficelle séparatrice qui maintient l'uniformité et 		
		  l'espacement des plis
	 2.2	 La structure est faite de plastique très résistant conçue avec des bords 	
		  en avant et en arrière.
	 2.3	 Le média est adhérent et scellé à la structure avec du polyuréthane. 

TITAN FP – RÉSISTANCE INITIALE (24 x 24 x 12)

AIR FLOW RATE (fpm)
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TITAN FP-S – RÉSISTANCE INITIALE (24 x 24 x 12)

AIR FLOW RATE (fpm)
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TITAN FP-S – DONNÉES DE PERFORMANCE (24 x 24 x 12)

MÉDIA MERV

RÉSISTANCE INITIALE (poH2O) RÉSISTANCE 
FINALE (poH2O)375 ppm 500 ppm 625 ppm

Synthétique

11 0.14 0.21 0.29 1.5
13 0.17 0.24 0.33 1.5
14 0.25 0.35 0.46 1.5
15 0.34 0.48 0.64 1.5

DONNÉES DU PRODUIT

TITAN FP (MÉDIA FIBRE DE VERRE) – NO. DE PIÈCE TAILLE 
NOMINALE 
(H" x L" x P")

TAILLE
ACTUELLE

(H" x L" x P")
POIDS APPROX.

(LBS.)
ZONE DU MÉDIA

(pi2)MERV 11 MERV 13 MERV 14 MERV 15

41252 
41514 
41254 

41256
41515 
41258 

41265
41516
41263

41260
761965
41262

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x 23 3/8 x 10 ¾
19 3/8 x 23 3/8 x 10 ¾
23 3/8 x 23 3/8 x 10 ¾

5.5
7.5
9

45
81
97 

TITAN FP-S (MÉDIA SYNTHÉTIQUE) – NO. DE PIÈCE TAILLE 
NOMINALE 
(H" x L" x P")

TAILLE 
ACTUELLE

(H" x L" x P")
POIDS APPROX.

(LBS.)
ZONE DU MÉDIA 

(pi2)MERV 11 MERV 13 MERV 14 MERV 15

4611122412 
4611202412 
4611242412 

4613122412
4613202412 
4613242412 

4614122412
4614202412
4614242412

4615122412
4615202412
4615242412

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x 23 3/8 x 10 ¾
19 3/8 x 23 3/8 x 10 ¾
23 3/8 x 23 3/8 x 10 ¾

4.7
6.6
 8.2

35
63
77

TITAN FP – EFFICACITÉ D'ÉLIMINATION MINIMUM (24 x 24 x 12)

PARTICLE SIZE (µm)
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TITAN FP-S – EFFICACITÉ D'ÉLIMINATION MINIMUM (24 x 24 x 12)

PARTICLE SIZE (µm)
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DÉBIT D'AIR (ppm)DÉBIT D'AIR (ppm)
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