
PAQUETE DOBLE DE  
FILTRO DE PURIFICACIÓN

INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

•	�Paquete doble de filtro 
de purificación MERV 15 
medios de eficiencia  
coplegados con medios 
de fase gaseosa de grado 
HEGA

•	�Opción disponible  
MERV 16/16A

•	Excelente para eliminar:
	 – COV
	 – Escape de diésel
	 – Gases de ácido

•	Ideal para su uso en:
	 – Cuidado de la salud
	 – Hoteles
	 – Casinos
	 – Oficinas
	 – Centros de datos
	 – Aeropuertos
	 – Estaciones de tren
	 – Producción especializada
	 – �Restaurantes, alimentos 

y bebidas
	 – Escuelas y universidades
	 – Rangos de disparos
	 – �Humo de incendios 

forestales

¿POR QUÉ EL PAQUETE DOBLE DE 
FILTRO DE PURIFICACIÓN?

•	� Medios de la primera etapa de partícu-
las MERV 15 con opción MERV 16, 
medios HEGA de la segunda etapa 
disponibles para la eliminación de una 
amplia variedad de contaminantes para 
una solución total de calidad del aire 
interior (Indoor Air Quality, IAQ)

•	� Elimina los contaminantes gaseosos del 
aire y los olores indeseables, dando a 
sus ocupantes y procesos la calidad de 
aire interior que requieren

•	� Medios no tejidos de alta actividad car-
gados de carbón activado virgen. Utiliza 
fibras 100 % sintéticas que no soportan 
el crecimiento microbiano.

•	� Todo el marco de plástico de alto impac-
to crea un filtro liviano excepcionalmente 
fuerte y es superior en cuanto a la resis-
tencia de corrosión

	 * patente N.º 6.955.696

•	� La cabecera simple permite su uso en 
casi todas las instalaciones de 12”

•	� Profundidad con formato V  para una 
superficie adicional

•	� Mango incorporado para una fácil  
manipulación e instalación

•	� Desechable, fácil de usar y bajo costo 
de servicio

•	� La estructura de medios patentada max-
imiza el área de superficie de carbón 
disponible para la absorción

•	 Medios no polvorientos
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PAQUETE DOBLE DE FILTRO  
DE PURIFICACIÓN

DATOS DE RENDIMIENTO Y DIMENSIONES

GRADO HEGA 653: COV

NÚMERO 
DE PIEZA MERV

TAMAÑO 
NOMINAL

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x  

ANCHO pulgadas x  
PROFUNDIDAD pulgadas)

RESISTENCIA 
INICIAL

a 500 fpm  
(pulgadas wg)

ÁREA DE LOS 
MEDIOS

(PIES 
CUADRADOS)

PESO DE 
ENVÍO

405007
405013
405001

15
15
15 

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x 23 3/8 x 11 ½
19 3/8 x 23 3/8 x 11 ½
23 3/8 x 23 3/8 x 11 ½

0,35”
0,35”
0,35”

36
65
80

7 lb
11 lb
13 lb

405010
405016
405004

16/16A
16/16A
16/16A

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x 23 3/8 x 11 ½
19 3/8 x 23 3/8 x 11 ½
23 3/8 x 23 3/8 x 11 ½

0,48”
0,48”
0,48”

36
65
80

7 lb
11 lb
13 lb

GRADO HEGA 651: ESCAPE DE DIÉSEL, ALDEHÍDOS Y CETONAS

NÚMERO 
DE PIEZA MERV

TAMAÑO 
NOMINAL

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x  

ANCHO pulgadas x  
PROFUNDIDAD  

pulgadas)

RESISTENCIA 
INICIAL a 
500 fpm 

 (pulgadas 
wg)

ÁREA DE  
LOS MEDIOS

(PIES  
CUADRADOS)

PESO DE 
ENVÍO

405008
405014
405002

15
15
15 

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x  23 3/8 x 11 ½
19 3/8 x  23 3/8 x 11 ½
23 3/8 x  23 3/8 x 11 ½

0,35”
0,35”
0,35”

36
65
80

7 lb
11 lb
13 lb

405011
405017
405005

16/16A
16/16A
16/16A

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x  23 3/8 x 11 ½
19 3/8 x  23 3/8 x 11 ½
23 3/8 x  23 3/8 x 11 ½

0,48”
0,48”
0,48”

36
65
80

7 lb
11 lb
13 lb

GRADO HEGA 876: GAS ÁCIDO

NÚMERO 
DE PIEZA MERV

TAMAÑO 
NOMINAL

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x  

ANCHO pulgadas x 
PROFUNDIDAD  

pulgadas)

RESISTENCIA 
INICIAL

a 500 fpm 
(pulgadas 

wg)

ÁREA DE  
LOS MEDIOS

(PIES  
CUADRADOS)

PESO DE 
ENVÍO

405009
405015
405003

15
15
15 

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x  23 3/8  x 11 ½
19 3/8 x  23 3/8  x 11 ½
23 3/8 x  23 3/8  x 11 ½

0,35”
0,35”
0,35”

36
65
80

7 lb
11 lb
13 lb

405012
405018
405006

16/16A
16/16A
16/16A

12 x 24 x 12
20 x 24 x 12
24 x 24 x 12

11 3/8 x  23 3/8  x 11 ½
193/8 x  23 3/8  x 11 ½
23 3/8 x  23 3/8  x 11 ½

0,48”
0,48”
0,48”

36
65
80

7 lb
11 lb
13 lb

	� 2.3 Los medios deben ser adheridos y sellados al marco con poliuretano 
para evitar filtraciones.

	� 2.4 El marco debe tener inclinaciones para permitir el drenaje de la 
humedad y del agua.

	� 2.5 Los marcos de los filtros deben tener ubicaciones preformadas tanto 
para los sujetadores del prefiltro como para los sujetadores de filtro final 
que se vaya colocar.

	� 2.6 Los marcos deben tener mangos preformados en el costado 
por donde sale el aire para asistir en la instalación y reducir las 
probabilidades de daños en los medios debido a la manipulación.

3.0 Rendimiento del filtro
	� 3.1 Los filtros deben estar disponibles como MERV 15 o 16/16A según lo 

desee el usuario final cuando los pruebe conforme a la norma de prueba 
ASHRAE 52.2.

	� 3.2 Para la resistencia inicial de los filtros, vea el cuadro anterior Datos 
de rendimiento.

	� 3.3 Los filtros deben estar clasificados para soportar una temperatura de 
operación continua de hasta 65,5 ºC (150 ºF).

	� 3.4 Los filtros deben ser capaces de soportar una resistencia sostenida 
de 2,0 pulgadas wg

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA 
1.0 General
	� 1.1 Los filtros deben ser filtros de DOBLE PAQUETE de purificación 

Aerostar® como los fabricados por Filtration Group.
	� 1.2 Los filtros deben estar disponibles en profundidades nominales 

de 12” solamente.
	 1.3 Los filtros son fabricados bajo la certificación ISO 9001.

2.0 Materiales de construcción del filtro
	� 2.1 Los medios deben ser no tejidos cargados de carbón que 

consiste en fibras 100 % sintéticas que no soportan el crecimiento 
microbiano. Los medios se cargarán con un mínimo de 320 g/m2 de 
carbón activado de cáscara de coco con un mínimo de 1100 m2/g 
de área de superficie disponible y con el refuerzo químico 
adecuado, como se indica a continuación.

	� • HEGA 653: carga de 320 g/m2; área de superficie de 1500 m2/g;  
sin impregnación para abordar un amplio rango de COV.

	� • HEGA 651: carga de 320 g/m2; área de superficie de 1100 m2/g; 
impregnación para la eliminación de formaldehído y componentes 
encontrados en los escapes de diésel y aviones.

	� • HEGA 876: carga de 320 g/m2; área de superficie de 1500 m2/g; 
impregnación de la base para abordar el gas ácido.

	� 2.2 El marco de ser de plástico de alto impacto con cabeceras 
integradas en la parte superior e inferior.

Tolueno
Ozono

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 %

R
U

PT
U

R
A

TIEMPO

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 %

R
U

PT
U

R
A

TIEMPO

Tolueno
Formaldehído
NOX

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

0 %

R
U

P
TU

R
A

TIEMPO

Sulfuro de hidrógeno
Tolueno

United StatesUnited States • Phone: +1 800 739.4600  •  aerostar@filtrationgroup.com | CanadaCanada • Phone: +1 888 628.3458  •  inquirycanada@filtrationgroup.com

FiltrationGroupIAQ.com

© FG-IAQ 07/20

Estados UnidosEstados Unidos • Teléfono: +1 800 739.4600 •  cc-inquiry@filtrationgroup.com | CanadáCanadá • Teléfono: +1 888 628.3458  •  inquirycanada@filtrationgroup.com

FiltrationGroupIAQ.com

© FG  10/2020


