
¿POR QUÉ LA SERIE 1100?

•	� Medios 100 % sintéticos de alto 
rendimiento con caída de presión  
inicial baja

	� Eficiencia inicial superior al 65 % en 
partículas de 1 a 3 micrones y el doble 
que el poliéster de algodón tradicional

•	� La forma optimizada de los pliegues 
acumula partículas restrictivas más 
pesadas en la parte inferior de los 
pliegues dejando abiertos los costados 
para una vida de filtración más larga

•	� La carga de polvo efectiva reduce 
deformaciones en el equipo

•	� Los medios resistentes a la humedad no 
soportan el crecimiento microbiano

•	� Excelente prefiltro para filtros de una 
eficiencia superior

•	� La construcción duradera optimiza el 
rendimiento

	 – �Los medios están laminados para que 
la rejilla de soporte lateral de salida de 
aire evite el revoloteo y mantenga la 
uniformidad del plegado

	 – �El paquete de medios está unido a 
todos los costados del marco para 
evitar filtraciones de aire

	 – �El marco reforzado con resistencia 
al mojado no se deforma, agrieta o 
distorsiona en condiciones normales 
de funcionamiento 

	 – �El marco de alta resistencia aumenta 
la durabilidad y evita puntos de pasaje

INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

•	MERV 11

•	�Disponible en  
profundidades de 1, 2 y 4” 

•	Ideal para su uso en:
	 – Oficina y venta al por menor
	 – Fabricación y distribución
	 – �Instalaciones gubernamen-

tales y educativas
	 – �Consultorios médicos,  

centros de vivienda  
asistida y hospitales

	 – Hoteles y aeropuertos
	 – �Viviendas individuales y 

multifamiliares
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RESISTENCIA INICIAL (24 x 24 x 2)

CAUDAL DE AIRE (fpm)
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EFICIENCIA DE REMOCIÓN MÍNIMA (24 x 24 x 2)

TAMAÑO DE LAS PARTÍCULAS (µM)
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DATOS DE RENDIMIENTO (24 x 24)

CAPACIDAD
PROFUNDIDAD  

DEL FILTRO

RESISTENCIA INICIAL  
(pulgadas wg) RESISTENCIA 

FINAL 
(pulgadas wg)

300  
fpm

375  
fpm 500 fpm

625  
fpm

Alta
1” 0,20 0,28 – – 1,0
2” – 0,19 0,28 0,38 1,0
4” – 0,13 0,22 0,33 1,0

NÚMERO 
DE PIEZA

TAMAÑO NOMINAL* 
(ALTO pulgadas x 
ANCHO pulgadas 
x PROFUNDIDAD 

pulgadas)

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x 

ANCHO pulgadas x 
PROFUNDIDAD  

pulgadas)

CAPACIDADES  
DE CFM

375 fpm 500 fpm

19648
19649
19650 
19651
19652
19653
19654
19655
19656
19657
19659
19660
19661
19662
19663
19664
19665

10 x 20 x 2 
12 x 20 x 2 
12 x 24 x 2 
14 x 20 x 2 
14 x 25 x 2 
15 x 20 x 2 
16 x 16 x 2 
16 x 20 x 2 
16 x 24 x 2 
16 x 25 x 2 
18 x 24 x 2 
18 x 25 x 2 
20 x 20 x 2 
20 x 24 x 2 
20 x 25 x 2 
24 x 24 x 2 
25 x 25 x 2

9 ½ x 19 ½ x 1 ¾
11 ½ x 19 ½ x 1 ¾
11 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
13 ½ x 19 ½ x 1 ¾
13 ½ x 24 ½ x 1 ¾
14 ½ x 19 ½ x 1 ¾
15 ½ x 15 ½ x 1 ¾
15 ½ x 19 ½ x 1 ¾
15 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
15 ½ x 24 ½ x 1 ¾
17 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
17 ½ x 24 ½ x 1 ¾
19 ½ x 19 ½ x 1 ¾
19 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
19 ½ x 24 ½ x 1 ¾
23 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
24 ½ x 24 ½ x 1 ¾

525 
625
750
725
900
775
650
825
1000
1050
1125
1175
1050
1250
1300
1500
1625

700 
825 
1000 
975 
1200 
1025 
875 
1100 
1325 
1400 
1500 
1550 
1400 
1650 
1750 
2000 
2150

19666
19667
19668
19669
19670
19671
19672
19673
19674

12 x 24 x 4 
16 x 20 x 4 
16 x 25 x 4
18 x 24 x 4 
20 x 20 x 4 
20 x 24 x 4 
20 x 25 x 4 
24 x 24 x 4 
25 x 29 x 4

11 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
15 ½ x 19 ½ x 3 ¾
15 ½ x 24 ½ x 3 ¾
17 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
19 ½ x 19 ½ x 3 ¾
19 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
19 ½ x 24 ½ x 3 ¾
23 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
24 3/8 x 28 3/8 x 3 ¾

500 fpm
1000
1100
1400
1500
1400
1650
1750
2000
2525

625 fpm
1250
1400
1750
1875
1750 
2100
2200
2500
3150

*Póngase en contacto con Atención al cliente al cliente por tamaños especiales

DATOS DEL PRODUCTO

NÚMERO 
DE PIEZA

TAMAÑO NOMINAL* 
(ALTO pulgadas x 
ANCHO pulgadas 
x PROFUNDIDAD 

pulgadas)

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x 
ANCHO pulgadas 
x PROFUNDIDAD 

 pulgadas)

CAPACIDADES  
DE CFM

300 fpm 375 fpm

19619
19620
19621 
19622
19624
19625
19626
19627
19628
19629
19630
19631
19632
19633
19634
19635
19636
19637
19639
19640
19641 
19642
19643
19645
19646

10 x 20 x 1
10 x 24 x 1
10 x 25 x 1
12 x 12 x 1
12 x 20 x 1
12 x 24 x 1
12 x 25 x 1
14 x 20 x 1
14 x 24 x 1
14 x 25 x 1
15 x 20 x 1
15 x 25 x 1
16 x 16 x 1
16 x 20 x 1
16 x 24 x 1
16 x 25 x 1
18 x 18 x 1
18 x 20 x 1
18 x 24 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1
20 x 24 x 1
20 x 25 x 1
24 x 24 x 1
25 x 25 x 1

9 ½ x 19 ½ x ¾
9 3/8 x 23 3/8 x ¾
9 ¾ x 24 ¾ x ¾
11 ¾ x 11 ¾ x ¾
11 ½ x 19 ½ x ¾
11 ½ x 23 ½ x ¾
11 ½ x 24 ½ x ¾
13 ½ x 19 ½ x ¾
13 ½ x 23 ½ x ¾
13 ½ x 24 ½ x ¾
14 ½ x 19 ½ x ¾
14 ½ x 24 ½ x ¾
15 ¾ x 15 ¾ x ¾
15 ½ x 19 ½ x ¾
15 ½ x 23 ½ x ¾
15 ½ x 24 ½ x ¾
17 ¾ x 17 ¾ x ¾
17 ½ x 19 ½ x ¾
17 ½ x 23 ½ x ¾
17 ½ x 24 ½ x ¾
19 ½ x 19 ½ x ¾
19 ½ x 23 ½ x ¾
19 ½ x 24 ½ x ¾
23 ½ x 23 ½ x ¾
24 ½ x 24 ½ x ¾

400
500 
525 
300 
500 
600 
625 
575
700
725 
625 
800 
525
650
800 
825 
675 
750 
900 
925
825
1000 
1050 
1200
1300

525 
625 
650 
375 
625 
750 
775 
725 
875 
900 
775 
975 
650 
825 
1000 
1050 
850 
925 
1125 
1175 
1050 
1250 
1300 
1500 
1625 

	 2.3 	� Los filtros deben tener una rejilla metálica de soporte reciclado 
expandido con contenido 100 % posconsumo unida al costado 
de salida de aire del filtro para mantener la uniformidad de los 
pliegues y evitar revoloteo. La rejilla metálica de soporte debe 
ser reciclable.

3.0 Rendimiento del filtro
	 3.1 	�� Los filtros deben ser MERV 11 cuando se prueben conforme a 

la norma de pruebas ASHRAE 52.2.
	 3.2 	� Para la resistencia inicial de los filtros, vea el cuadro anterior 

Datos de rendimiento.
	 3.3 ����	� El filtro debe ser calificado para soportar una temperatura de 

operación continua de hasta 65,5 ºC (150 ºF).
	 3.4 ����	� Los filtros deben tener una resistencia final recomendada de  

1,0 pulgadas wg

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA 
1.0 General
	 1.1 �	� Los filtros deben ser filtros de aire plegados con superficie 

extendida Serie 1100 de Aerostar®  como los fabricados por 
Filtration group.

	 1.2 �	� Los filtros deben estar disponibles en profundidades de 1, 2 y 4”.
	 1.3�	� Clasificado UL 900 de acuerdo los Laboratorios  Underwriters.
	 1.4	��� Los filtros son fabricados bajo de la certificación de ISO 9001.

2.0 Materiales de construcción del filtro
	 2.1	�� Los medios deben ser medios 100 % sintéticos que no permitan 

el crecimiento microbiano.
	 2.2 �	� Los filtros deben tener un marco reforzado con resistencia al 

mojado con un diseño de barra transversal que aumente la 
rigidez del filtro y evite intrusiones. El marco debe ser reciclable.

PLEGADO SERIE 1100
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