
FILTRO DE PURIFICACIÓN 
SERIE 550 PLEGADO DE 
ELIMINACIÓN DE OLORES

INFORMACIÓN GENERAL 
DEL PRODUCTO

•	MERV 5 y 6

•	�Profundidades de 6 y 12” 
disponibles

•	�Filtro plegado mejorado 
con carbono para la 
eliminación de olores 

•	�Ideal para el uso 
en aplicaciones de 
recirculación y renovación 
del aire donde se requiere 
control de olores

	 – Edificios de oficinas
	 – Hospitales
	 – Aeropuertos 
	 – Patios de comida 
	 – �Instalaciones de 

producción ¿POR QUÉ LA SERIE 550 PLEGADO 
DE ELIMINACIÓN DE OLORES? 

•	� Excelente filtro de fase gaseosa para 
aplicaciones de gas intermitentes

•	� Se ajusta a todos los marcos de acceso 
frontal estándar y carcasas de acceso 
lateral

•	� Desechable, fácil de usar y bajo costo 
de servicio

•	� Medios no polvorientos con 200 gramos 
de carbón por metro cuadrado de 
medios autoportantes

•	� La baja caída de presión mantiene los 
costos de operación bajos

•	� Desacredita productos de medios de 
mezcla de carbón de la competencia, lo 
que recubre la mayor parte del área de 
superficie del carbón activado

•	� El marco reforzado de alta calidad 
proporciona alta resistencia, incluso 
cuando está mojado
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FILTRO DE PURIFICACIÓN PLEGADO  
PARA LA ELIMINACIÓN DE OLORES  
DE LA SERIE 550

RESISTENCIA INICIAL (24 x 24) ELIMINACIÓN DE OLORES*

	  
	 2.3	� Los filtros deben tener una construcción libre de metales que 

pueda ser completamente incinerable y no contenga acero 
galvanizado para reducir su impacto en los vertederos.

3.0 Rendimiento del filtro
	 3.1	� Los filtros deben estar disponibles en configuración MERV 5 y 6 

cuando se prueben conforme a la norma de pruebas ASHRAE 
52.2.

	 3.2	� Para la resistencia inicial de los filtros, vea el cuadro anterior 
Datos de rendimiento.

	 3.3	� Los filtros deben estar clasificados para soportar una 
temperatura de operación continua de hasta 65,5 ºC (150 ºF).	 

	 3.4	� Los filtros deben tener una resistencia final recomendada de 
1,0 pulgadas wg

ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA
1.0 General
	 1.1	� Los filtros deben ser filtros de purificación de aire plegados 

para la eliminación de olores serie 550 de Aerostar® como los 
fabricados por Filtration Group.

	 1.2	� Los filtros deben estar disponibles en profundidades nominales 
de 1, 2 y 4”.

	 1.3	 Los filtros son fabricados bajo de la certificación de ISO 9001.
2.0 Materiales de construcción del filtro
	 2.1	� Los medios deben ser no tejidos cargados de carbón 

que consiste en fibras 100 % sintéticas que no soportan 
el crecimiento microbiano. Los medios deben contener 
carbón activado de cáscara de coco virgen con una carga 
> 160 gramos por metro cuadrado.

	 2.2	� Los filtros deben tener un marco reforzado con resistencia al 
mojado con diseño de barra transversal que aumente la rigidez 
del filtro y evite intrusiones. El marco debe ser reciclable.

DATOS DE RENDIMIENTO (24 x 24)

PROFUNDIDAD  
DEL FILTRO

RESISTENCIA INICIAL 
(pulgadas wg) RESISTENCIA 

FINAL 
(pulgadas wg)

MERV a  
500 fpm300 fpm 500 fpm

1” 0,36 NO DISPONIBLE 1,0 5/6
2” 0,19 0,42 1,0 5/6
4” 0,09 0,21 1,0 6

NÚMERO  
DE PIEZA

TAMAÑO NOMINAL* 
(ALTO pulgadas x 
ANCHO pulgadas 
x PROFUNDIDAD 

pulgadas)

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x  

ANCHO pulgadas x  
PROFUNDIDAD  

pulgadas)

CAPACIDADES  
DE CFM

375 fpm 500 fpm

21097
17077
19392
19393
21098
15866
21099
17049
21100
15848
39928
16337
16336
16338

10 x 20 x 2
12 x 24 x 2
14 x 20 x 2
14 x 25 x 2
15 x 20 x 2
16 x 20 x 2
16 x 24 x 2
16 x 25 x 2
18 x 24 x 2
20 x 20 x 2
20 x 24 x 2
20 x 25 x 2
24 x 24 x 2
25 x 25 x 2

9 ¾ x 19 ½ x 1 ¾
11 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
13 ½ x 19 ½ x 1 ¾
13 ½ x 24 ½ x 1 ¾
14 ½ x 19 ½ x 1 ¾
15 ½ x 19 ½ x 1 ¾
15 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
15 ½ x 24 ½ x 1 ¾
17 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
19 ½ x 19 ½ x 1 ¾
19 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
19 ½ x 24 ½ x 1 ¾
23 3/8 x 23 3/8 x 1 ¾
24 ½ x 24 ½ x 1 ¾

525
750
725
900
775
825
1000
1050
1125
1050
1250
1300
1500
1625

700
1000
975
1200
1025
1100
1325
1400
1500
1400
1650
1750
2000
2150

16385
52245
56175
21101
17081
21102
51676
17087

12 x 24 x 4
16 x 20 x 4
16 x 25 x 4
18 x 24 x 4
20 x 20 x 4
20 x 24 x 4
20 x 25 x 4
24 x 24 x 4

11 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
15 ½ x 19 ½ x 3 ¾
15 ½ x 24 ½ x 3 ¾
17 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
19 ½ x 19 ½ x 3 ¾
19 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾
19 ½ x 24 ½ x 3 ¾
23 3/8 x 23 3/8 x 3 ¾

500 fpm
1000
1100
1400
1500
1400
1650
1750
2000

625 fpm
1250
1400
1750
1875
1750
2100
2200
2500

DATOS DEL PRODUCTO

NÚMERO 
DE PIEZA

TAMAÑO NOMINAL* 
(ALTO pulgadas x 
ANCHO pulgadas 
x PROFUNDIDAD 

pulgadas)

TAMAÑO REAL
(ALTO pulgadas x 
ANCHO pulgadas 
x PROFUNDIDAD 

 pulgadas)

CAPACIDADES  
DE CFM

300 fpm 375 fpm

21088
21089
56665
19938
15839
17193
21090
21091
16632
21092
17051
21093
15849
21094
21095
17452
15840
15841
17050
21096
15842
15847

10 x 10 x 1
10 x 20 x 1 
12 x 12 x 1
12 x 20 x 1
12 x 24 x 1
14 x 20 x 1 
14 x 24 x 1
14 x 25 x 1
15 x 20 x 1
16 x 16 x 1
16 x 20 x 1
16 x 24 x 1
16 x 25 x 1
18 x 20 x 1
18 x 24 x 1
18 x 25 x 1
20 x 20 x 1
20 x 24 x 1
20 x 25 x 1
22 x 22 x 1
24 x 24 x 1
25 x 25 x 1

9 ½ x 9 ½ x ¾
9 ½ x 19 ½ x ¾
11 ¾ x 11 ¾ x ¾
11 ½ x 19 ½ x ¾
11 ½ x 23 ½ x ¾
13 ½ x 19 ½ x ¾
13 ½ x 23 ½ x ¾
13 ½ x 24 ½ x ¾
14 ½ x 19 ½ x ¾
15 ¾ x 15 ¾ x ¾
15 ½ x 19 ½ x ¾
15 ½ x 23 ½ x ¾
15 ½ x 24 ½ x ¾
17 ½ x 19 ½ x ¾
17 ½ x 23 ½ x ¾
17 ½ x 24 ½ x ¾
19 ½ x 19 ½ x ¾
19 ½ x 23 ½ x ¾
19 ½ x 24 ½ x ¾
21 ¾ x 21 ¾ x ¾
23 ½ x 23 ½ x ¾
24 ½ x 24 ½ x ¾

200
400
300
500
600
575
700
725
625
525
650
800
825
750
900
925
825
1000
1050
1000
1200
1300

250
525
375
625
750
725
875
900
775
650
825
1000
1025
925
1125
1175
1050
1250
1300
1250
1500
1625

*Para información y tamaños adicionales por favor de contactar  Atención al cliente.

�
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FILTRATION GROUP
PLEGADO SERIE 550

PLEGADO DE MEZCLA 
TÍPICO

* Cantidad de gas u olor eliminado al 50 % de irrupción en 80 ppm de tolueno a 40 fpm 
(velocidad del medio)
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